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Leistung und Laufkultur in einer überzeugenden Dimension.

TG 6000 Serie

www.iseki.de

Max.- 
Geschwindigkeit 
36 km/h

Hydraulikanlage
81,7 l/min.

vollintegrierte
Kabine (Serie)

Neu: mit innovativem
ISEKI-Doppelkupplungs-
Getriebe.

smart-gear
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TG 6000 Serie 

•	 hubraumstarke, wassergekühlte 
	 3- und 4-Zylinder-Dieselmotoren 		
	 mit bis zu 2.200 cm³ Hubraum 

•	 Motorleistungen von 40 - 66 PS

•	 Hydrostat mit elektr. Servosteuerung  
	
•	 NEU: AGL-Modelle mit innovativem 		
	 Smart-gear Doppelkupplungs-
	 getriebe 

• 	 intuitives Bedienkonzept

• 	 XXL-Großraumkabine mit hervor- 
	 ragender Rundumsicht und  
	 Fahrerkomfort

•	 serienmäßig mit 4 Hydraulik- 
	 funktionen und Komfort-Joystick-		
	 steuerung

•	 serienmäßig mit 4 Heckhydraulik-
	 Anschlüssen

NEU

Kabinenmodelle serienmäßig mit  

Vollglaskabine, Heizung und Klimaanlage.

Die neue Kommunaltraktoren- 
Klasse mit kompakten  
Abmessungen

Leistungsstarke Motoren

- erfüllen die Abgasstufe 3a und 3b - 

Die neuen Motoren der 40 bis 66 PS-Klasse zeichnen sich 
durch reduzierten Kraftstoffverbrauch und extrem niedrige 
Schadstoff-Emmisionen aus. Das Top-Modell (TG 6670) erfüllt 
zudem die Abgasstufe 3b.

Wartung leichtgemacht

Die einteilige, robuste Metallmotorhaube ermöglicht den  
mühelosen Zugang zu allen Motorkomponenten, die im  
Rahmen von routinemäßigen Wartungs- und Inspektions- 
aufgaben zugänglich sein müssen.
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Kabinenmodelle serienmäßig mit  

Vollglaskabine, Heizung und Klimaanlage.

Kabine mit Komfort-Einstieg

Die Kabine der neuen TG-Modelle bietet eine vergrößerte 
Türöffnung und verstärkte Kabinentüren mit getönter  
Sonnenschutzverglasung. 
Der XXL-Haltegriff sowie eine links- und rechtsseitig ange-
brachte Trittstufe ermöglichen den bequemen Einstieg für 
kleine sowie auch große Fahrer.

Die Klimaeinheit ist serienmäßig im Heckbereich angeord-
net. Das gewährleistet maximale Übersicht und Kopffreiheit 
auch für sehr große Fahrer und solche, die mit ihren Anforde-
rungen wachsen.

Die Traktoren der neuen 6000er Baureihe bieten besten 
Sitzkomfort. 
Die Komfortsitze verfügen (serienmäßig) über individuelle 
Einstellmöglichkeiten für Rückenlehne, Lendenwirbelunter-
stützung sowie Sitz-Abstand/-Position in Höhe und Neigung. 
Zusätzlich (Option) lässt sich der Komfortsitz mit einer 
effektiven Luftfederung ausrüsten.

Bei allen Kabinenmodellen besteht der Sitz aus einem 
atmungsaktiven, strapazierfähigen Gewebe, bei den  
Bügelmaschinen aus wetterfestem Kunstleder.

Mähen in Perfektion 

Überzeugende Mähleistungen mit Arbeitsbreiten von  
1,22 bis 1,50 m.

TG 6000 Serie 

Übersichtlichkeit ist Trumpf

Sämtliche Bedienelemente sind äußerst übersichtlich und 
jederzeit zugänglich im Sichtbereich des Fahrers  
positioniert. Hier lenkt nichts ab, die Konzentration des 
Bedieners gebührt zu 100% seinem Arbeitseinsatz.

Abb. ähnlich (Interieur)
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TG 6000 Serie - Kabineninnenraum 

Kompaktes Raumwunder

Die geräumige Bedienerplattform schafft die 
Grundlage für den ganztägig professionellen 
Einsatz.

1. 	 Komfortable Fußpedalsteuerung:
	 Bei den AHL-Modellen (Hydrostat- 
	 Antrieb) erfolgt die Steuerung über eine 	
	 komfortable 1-Pedal-Fußsteuerung.
	 Dadurch genießen Sie die volle 
	 Geräumigkeit des Fußraums und 		
	 brauchen den Fuß zum Fahrtrichtungs-	
	 wechsel nicht umzusetzen.

Einige Modelle sind mit dem innovationen 
Smart-gear Lastschaltgetriebe  
ausgerüstet.

2. 	 ISEKI Shuttle-Shift-Schaltung:
	 Zum zügigen Richtungswechsel  
	 verfügt die neue TG 6000er Serie  
	 über eine bewährte Shuttle-Shift- 
	 Schaltung, die in direkter Griffnähe  
	 neben dem Lenkrad angebracht ist. 

Das neue Display mit Digital- und Analogan-
zeigen zeigt dem Fahrer alle wesentlichen 
Informationen wie zum Beispiel Kontroll-
anzeigen für Allrad-Betrieb, Handbremse, 
Zapfwellengeschwindigkeit, Fahrge-
schwindigkeit, Fahrmodus und Betriebs-              
stunden-Anzahl. Damit erhöht sich neben 
der Wirtschaftlichkeit auch die Sicherheit im 
täglichen Einsatz.

Weitergehende Kontrollanzeigen unter- 
stützen den Fahrer im Fall einer Betriebs- 
störung bei der sachgerechten und  
schnellen Fehlerdiagnose.

„Klima im Heck“ und doch 
ganz weit vorn.

Intuitiv und mit Bedacht

Multi-Digital-Armaturenbrett

Die neu entwickelte Klimaeinheit ist serien-
mäßig im Heck angebracht. Diese intelli-
gente Konstruktion garantiert dem Fahrer 
beste Übersicht auf den Front-
Arbeitsbereich.

Die Heiz- und Klimaleistung wurde  
gegenüber der Vorgänger-Baureihe  
(TG 5005) markant erhöht und setzt  
in dieser Maschinenklasse neue Maßstäbe.

1.  	Kontrolleinheit für den Fahrantrieb
2.  	Zapfwellen-Steuerung
3.  	Zusatz-Hydraulik-Steuerhebel, hinten
4.  	Kreuzhebel-Steuergerät mit zwei 		
	 Funktionen (vorne/hinten)
5. 	 Fahrgruppen-Schaltung
6. 	 Vorwahlhebel Zapfwelle
7. 	 Allrad-Zuschaltung

1

2

3

4

1

2

Farblich gekennzeichnete Funktionsschal-
ter in der linken und rechten Bedienerkon-
sole unterscheiden die Fahr- von den  
Hydraulik-Funktionen. 

5
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7
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Die neuen, verstärkten Aushubstreben 
(schwimmend gelagert) ermöglichen dem 
Anbaugerät, sich an jede Unebenheit im 
Boden optimal anzupassen. 

Ausstellbare Heckscheibe

Die Arbeitsscheinwerfer sind  
absolut anfahrgeschützt 
und serienmäßig im  
Kabinendach-Bereich  
positioniert.

3-Punkt-Aushebung: 
Bis zu 2 Tonnen Hubkraft 
am Heckkraftheber.

Serienmäßig mit Unter-
lenkerfanghaken  
(Schnellwechsel-System) 

Anhänge-Zugmaul: 
Das optionale Anhän-
ge-Zugmaul mit 30er DIN 
Zugöse ist werkzeuglos 
höhenverstellbar. Eine 
Kugelkopfkupplung kann 
optional montiert werden.

Heckzapfwelle: 
Die Heckzapfwelle ist separat 
schaltbar und kann aus der 
Kabine zwischen 540 und 750 
U/min. umgestellt werden.

Bei den AGL Modellen:
540/750/1000 U/min.

Links und rechts klappbare Seiten-
fenster. So erhalten Sie die perfekte 
Rundumsicht und ausreichend 
Frischluft in der Kabine.

Der neue, verstärkte Heckkraftheber ermöglicht es auch mit 
schweren Anbaugeräten, die volle Leistungsfähigkeit der Maschine 
zu entwickeln. Der Zusatzhubzylinder auf der rechten Seite und 
der Fanghaken gehören bei der TG 6000 Serie zum serienmäßigen 
Standard.

TG 6000

5
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Technische Besonderheiten - Heck 

Anfahrgeschützte 
Beleuchtung

Ein Zugpendel gehört 
ebenso zur serienmäßigen 
Ausstattung Ihres neuen  
TG 6-Traktors.
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Armaturenbrett

Die besseren Aussichten hat derjenige mit der besten Übersicht.

Das Display der neuen TG6-Baureihe verfügt über analoge und digitale Anzeigefunktionen.  
Es informiert den Fahrer über den aktuellen Fahrbetrieb, inkl. aller eingeschalteten Funktionen 
und den momentanen Maschinenzustand.

Drehzahl Zapfwelle Mitte (sofern vorhanden) 

Betriebsstunden- 
zähler 

Fahrgeschwindigkeit oder  
Drehzahl Zapfwelle, hinten

Sichtbarkeit schafft Sicherheit.

Helle LED-Anzeigen garantieren eine gute 
Lesbarkeit und leichte Interpretation - auch 
bei hohem Sonnenstand. 

Selbsterklärende oder leicht verständliche 
Piktogramme geben dem Fahrer eine schnel-
le Information. Intuitiv bedienbare Schal-
terelemente lassen den Fahrer in kurzer Zeit 
„eins“ mit seiner Maschine werden.

Kontrollanzeigen unterstützen den Fahrer im 
Fall einer Betriebsstörung bei der sachge-
rechten und schnellen Fehlerdiagnose.
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Anzeige der Fahrgruppe (AGL Modell) Warnung Kraftstofffilter (Wasser) (nur TG 6670) 

3-Pkt angehoben (AGL Modell) 

Warnung Motortemperatur 

Allradantrieb (4 WD) 

Zapfwelle An/Aus 

Heck-Zapfwelle; Auto-Stop (nur AGL Modell) 

Tempomat An/Aus 

3-Pkt  Autolift bei Rückwärtsfahrt 
(nur AGL Modell) 

Warnung˝ Fehler˝ 

Blinker Anhängerbetrieb 

Zapfwelle-Mitte Anzeige 

Hi-Lo  Schaltung  
(Modell: 6670 AHL) 

Fernlicht-Funktion

Mit der Leidenschaft für´s Wesentliche und der Liebe zum Detail.

In Abhängigkeit des gewählten Modells und der dazu passenden Ausstattung informiert die 
modern gestaltete Armaturentafel über alle wesentlichen Informationen wie zum Beispiel 
Kontrollanzeigen für Allrad-Betrieb, Handbremse, Zapfwellengeschwindigkeit, Fahrgeschwin-
digkeit und Betriebsstunden-Anzahl. 
Damit erhöht sich neben der Wirtschaftlichkeit auch die Sicherheit im täglichen Einsatz.

Weitergehende Kontrollanzeigen unterstützen den Fahrer im Fall einer Betriebsstörung bei der 
sachgerechten und schnellen Fehlerdiagnose.
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TG 6400 Serie		

Die Evolution in der  
Getriebe-Technologie: 

Das neue ISEKI Smart-gear Getriebe kombi-
niert eine komfortable Automatikfunktion 
mit den Vorzügen des manuellen Gangwech-
sels.

Schalten ohne Zugkraftunterbrechung. 

Das neue Lastschaltgetriebe (Modell AGL)  
funktioniert nach dem Prinzip eines Direkt-
Schalt-Getriebes, das aus zwei Teilgetrieben 
besteht.Die beiden Antriebswellen werden je 
nach Gangstufe bedarfsabhängig mit dem Motor 
kraftschlüssig verbunden. Dies ermöglicht den 
wahlweisen manuellen oder automatischen 
Gangwechsel.

„Kraft überträgt sich,
.. . Begeisterung auch!“

Die leistungsstarke Traktoren-Baureihe mit 
innovativem Smart-gear Doppelkupplungs- 
Getriebe.

100 % smart - die ISEKI  
Getriebeinnovation mit  
überragenden Vorzügen:

Wir wissen, dass sich Emotionen, Leiden-
schaft und Technik oft nur gedrungen zu 
einem harmonischen Ganzen verbinden 
lassen. 
Beim Smart-gear Direkt-Schaltgetriebe 
ist dieser Schulterschluss zum 100%-igen 
Anwendernutzen absolut gelungen.

•	maximale Schubleistung

•	 automatischer Gangwechsel

•	 hohe Fahrgeschwindigkeit  
	 (bis zu 36 km/h, modellabhängig)

•	 komfortable Bedienung und intuitive 		
	 Steuerung wesentlicher Funktionen

smart-gear
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Stabil und zuverlässig.
 
Die robuste Achsen-Konstruktion gewährleistet absolute  
Zuverlässigkeit  - auch bei extremen Belastungen.

AGL-Modell:

1   	 Die „Auto-Stop“-Funktion ermöglicht das Anhalten  
	 der PTO (Heckzapfwelle) beim Anheben des Heckkrafthebers.

2   	 Die „Auto-Lift“-Funktion bewirkt das automatische Anheben des 
	 Heckkrafthebers bei Rückwärtsfahrt. 

3  	 Allrad-Zuschaltung 

4  	 Zugkraftregelung

Auf den Nutzen fokussiert.

Die ergonomisch angebrachte Pedallerie und 
die herausragende Übersicht auf die front- oder  
heckseitig angebrachten Anbaugeräte gewähr-
leisten ein Wohlfühlklima im täglichen Arbeits-
einsatz.

Variabel zu öffnen.

Über eine Stellschraube lässt sich der Anschlag 
der Fahrer- und Beifahrertür variabel justieren. 

Damit kann der Türöffnungswinkel minimiert 
werden. Dies ermöglicht den sicheren Ein- und 
Ausstieg auch auf beengtem Raum.

Sehr breiter und komfortabler 
Kabineneinstieg.

Über die Trittstufen (Fahrer- und Beifahrerseite) 
und einen zusätzlichen Haltegriff findet der 
Fahrer einen vollkommen mühelosen Zutritt zur 
geräumigen Fahrerkabine.

2 431
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Modell TG 6370 AL Mittelbügel TG 6370 AGL Heckbügel TG 6370 AGLK TG 6400 AHLK TG 6490 AGLK TG 6490 AL Mittelbügel TG 6490 AHLK TG 6670 AHLK

Motor

Motorleistung Maximal-Leistung (PS) 40 40 40 45 55 55 55 66

Leistung Netto  gem. Norm 
97/68 EG (KW)

27 27 27 29 36 36 36

Motordrehzahl U/min. 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Hubraum cm³ 1.647 1.647 1.647 1.498 2.197 2.197 2.197 2.216

Anzahl Zylinder 3 3 3 3 4 4 4 4

Kraftstofftank (I) 40 40 40 40 53 53 53 53

Getriebe-Varianten

Schaltgetriebe (Version AL) manuel manuel

Gänge V12/R12 V12/R12

Wendeschaltung (Shuttle Shift, lastschaltbar) Serie Serie

Kupplung pedalbetätigt Serie Serie

Smart gear Direkt-Schaltgetriebe (Version AGL) Manuel/Auto Manuel/Auto Manuel/Auto

Gänge V24/R24 V24/R24 V24/R24

Wendeschaltung (Shuttle Shift, lastschaltbar) Serie Serie Serie

Hydrostatgetriebe (Version AHL) Servo HST Servo HST Servo HST

Vorgelege 3 3 x 2 (Hi-Lo) 3 x 2 (Hi-Lo)

Anzahl Gänge (Schaltstufen) V3/R3 V6/R6 V6/R6

Tempomat, elektrisch mit Speicherfunktion Serie Serie Serie

max. Vorwärtsgeschwindigkeit* km/h 30 33 33 33 36 30 36 36

max. Rückwärtsgeschwindigkeit* km/h 25 25 25 25 25 25 25 25

ISEKI Leichtfahr-System (ILS) Serie Serie Serie

Differentialsperre Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Zapfwellen

Sicherheitsschaltung über Ölbadlamellenkupplung Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Softanlaufschalter / lastschaltbar Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Zwischenachszapfwelle optional Serie Serie Serie Serie optional Serie Serie

Drehzahl UpM 2000 1080/1500/2000 1080/1500/2000 2000 1080/1500/2000 2000 2000 2000

Heckzapfwelle Drehzahlen 2 3 3 2 3 2 2 2

Drehzahl UpM 540/750 540/750/1000 540/750/1000 540/750 540/750/1000 540/750 540/750 540/750

Hydraulik

Hubkraft am Kuppelpunkt (kg) 1270-1400 1270-1400 1270-1400 1270-1400 1580-2000 1580-2000 1580-2000 1580-2000

610 mm hinter Kuppelpunkt (kg) 1150-1280 1150-1280 1150-1280 1150-1280 1400-1820 1400-1820 1400-1820 1400-1820

Zusatzhubzylinder (rechts) Serie Serie Serie

Hubkraftkontrolle 3 Pkt Heckkraftheber Serie Serie Serie Serie Serie

Pumpenfördermenge gesamt l/Min 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7

Arbeitshydraulik l/Min 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4

Lenkungshydraulik l/Min 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3

Hydraulikdruck bar 157 157 157 157 157 157 157 157

Lageregelung Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Joy-Stick Ventil optional Serie Serie Serie Serie optional Serie Serie

Zusatzhydraulikventile  2 x Stück (ES/DS umschaltbar) Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Ausstattung

Komfortsitz, hydraulisch m. Schwingungsdämpfer  (mehrfach einstellbar) Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Komfortsitz,  pneumatisch (mehrfach einstellbar) optional optional optional optional optional optional optional optional

Klimaanlage am Kabinenheck Serie Serie Serie Serie Serie

Anhängevorrichtung, Zugpendel hinten Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Höhenverstellbares Zugmaul mit 30er Bolzen (Zugkugel-Kupplung) optional optional optional optional optional optional optional optional

sicherheitsgeprüfte Vollglaskabine, getönte Scheiben Serie Serie Serie Serie Serie

Warmwasserheizung Serie Serie Serie Serie Serie

Abmessungen & Gewichte

Länge über Alles mm 3195 3195 3195 3195 3455 3455 3455 3455

Breite über Alles mm 1290-1750 1290-1750 1290-1750 1290-1750 1446-1750 1446-1750 1446-1750 1446-1750

Höhe mm ** 2200-2265 2595 2220-2280 2220-2280 2240-2355 2395 2240-2355 2240-2355

Radstand mm 1770 1770 1770 1770 1900 1900 1900 1900

Bodenfreiheit** mm 310-395 310-395 310-395 310-395 310-395 310-395 310-395 310-395

Leergewicht** kg 1525-1583 1525-1583 1640-1723 1750-1808 1930-1978 1800-1858 1920-1978 1980-2038

Zulässiges Gesamtgewicht kg 3200 3200 3200 3200 4000 4000 4000 4000

Anhängelast gebremst (Maulkupplung) kg 5000 5000 5000 5000 8000 8000 8000 8000

Anhängelast gebremst (Kugelkopfkupplung) kg 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Anhängelast ungebremst (Maul- Kugelkopfkupplung) kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

* Mit größter Bereifung ** In Abhängigkeit der Bereifung



11

Modell TG 6370 AL Mittelbügel TG 6370 AGL Heckbügel TG 6370 AGLK TG 6400 AHLK TG 6490 AGLK TG 6490 AL Mittelbügel TG 6490 AHLK TG 6670 AHLK
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Wendeschaltung (Shuttle Shift, lastschaltbar) Serie Serie Serie

Hydrostatgetriebe (Version AHL) Servo HST Servo HST Servo HST
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Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · ServiceISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Tel.:	 02159 5205-0
Fax:	 02159 5205-12

Internet: www.iseki.de

Ersatzteilservice binnen 24 Stunden 

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatz-
lager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über 
Nacht den Empfänger.
Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildoku-
mentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle 
Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis 
zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig 
arbeitende Paketdienste.

Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand 

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- 
und Anbaugeräte aus einer Hand an. 
Speziell für europäische Anforderungen entwickelt und in un-
seren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, 
erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren 
Bedarfsfall.

Hand in Hand begehen wir in diesem Jahr das 
90-jährige Jubiläum unseres japanischen  
Partnerunternehmens, der ISEKI & Co. Ltd. 

Qualität bringt Beständigkeit

Die ISEKI-Maschinen GmbH, Deutschland gehört seit 1968 
zu den führenden Anbietern von Kompakttraktoren, Mähern 
und Anbaugeräten zur professionellen Landschaftspflege und 
Bodenbearbeitung. 
Aus unseren Erfahrungen und Kundenanforderungen generie-
ren wir seit Jahrzehnten grundlegend wertvolle Erkenntnisse. 
Sie sind und bleiben eine Triebfeder zur Entwicklung unseres 
ganzjährig einsetzbaren Maschinen- & Anbaugeräte-Spek-
trums ‒ gestern, heute und morgen! 
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